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MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A

NL-2215 RW Voorhout

Tel. 0252-220222

Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux MOELLER

HMK R191 Reiniger

Gebruiksklare speciaal reiniger.

HMK R191 is een gebruiksklare speciale reiniger voor het dagelijks gebruik. Voor het verwijderen van
hardnekkige, algemene, olieachtige en vettige vervuilingen, resten van verzorgingsproducten, etc. op o.a.
keramiek. Ook geschikt voor glasoppervlakken in de keuken, badkamer en vochtige ruimtes.

Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Indien van toepassing, vloerverwarming uitschakelen.

Testen
Test het product altijd uit op een onopvallende plaats (om geschiktheid en verbruik vast te stellen).
De verwerkingstemperatuur moet tussen de +12 [1C en +25°C liggen.

Verwerking
HMK R191 onverdund aanbrengen op de ondergrond met een natuurlijke temperatuur en met een borstel,

geschikte pad of spons inwrijven. Circa 10 minuten laten inwerken (niet laten opdrogen), nogmaals inwrijven en
de vuillaag verwijderen. Vervolgens het oppervlak grondig met (schoon) water naspoelen.
Bij sterke vervuilingen het proces herhalen.

Verbruik
Ca. 10-20m?/liter.

Belangrijk
Niet gebruiken in directe straling van de zon. Kunststof, gebeitst of gewaxt hout en gelakte vlakken niet

behandelen. Druppels direct wegvegen en met (schoon) water naspoelen. Niet mengen met andere
reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid
Buiten het bereik van kinderen houden!
Bevat tensiden, geurstoffen, hulp- en vulstoffen.

Opslag
Bewaar HMK R191 gesloten vorstvrij bij een temperatuur tussen de +12 [1C en +25°C op een droge en donkere

plaats. HMK R191 is circa 2 jaar houdbaar.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte
gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product
geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het
veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

pagina 1 van 1 ©OMOELLER STONE CARE NL-01.21



